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Cielo PVC
Ficha técnica

Descripción

Condiciones
especiales

Cielo raso en PVC son la alternativa para aquellas 
áreas que exigen propiedades de total resistencia a 
agentes extremos e higiene permanente.  
Medida: 0.25cm x 5.9 mts x 7mm.   

Garantía

Se garantiza la NO deformación, NO decoloración y 
NO acristalamiento del producto en un tiempo 
mínimo de 20 años. Bajo condiciones ideales de 
instalación.  

Fácil instalación. 
Fácil mantenimiento, rápida limpieza.  
No le afecta la humedad.  
Resistente a cambios de temperatura, choque y flexión.  
No propaga fuego.  

Instalación
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Materiales

Certificación

Especificaciones del artículo:
1) Fácil instalación, la superficie es lisa, plana, sin 
espacio cuando se concatena.  
2) Se puede procesar perforando, aserrando, 
clavando. 
3) Alta intensidad, alta resistencia, no es fácil de 
deformar, resiste la erosión, el aislamiento acústico, a 
prueba de agua, ignífugo, resistente al 
envejecimiento, duradero. 
4) Decoración interior para techo. Fácil limpieza, 
saludable y ambiental. 

Especificaciones
del artículo

Materiales: Resina de PVC, carbonato de calcio y otros 
aditivos. 

Accesorios

Cornisa Unión

Prueba de calidad

Certificación: ISO 9000, CE

No.   Requerimientos
Técnicos

Estado  Artículos de 
Prueba

Resultado de 
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Apariencia

Flexibilidad

Espesor mm

Velocidad de 
Calentamiento

Resistencia de la
acetona

Cumplir Calificada

Calificada

Calificada

Calificada

0.4 / 0.30.4 / 0.3

6.00

Sin defentos Cumplir

0.6


